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第一章  竞价比选公告

[bookmark: _Toc501352348][bookmark: _Toc476664216][bookmark: _Toc20818][bookmark: _Toc476664121][bookmark: _Toc501035780][bookmark: _Toc23900][bookmark: _Toc501091988][bookmark: _Toc10031][bookmark: _Toc476664011][bookmark: _Toc19239]海口市恒慧基础建设有限公司拟对海口江东综合机房楼项目勘察、基坑支护与施工降水设计、工程测量及地下管线探测服务组织竞价比选采购工作，兹邀请符合本次竞价比选采购要求的供应商参加本次竞价比选，有关事项如下：
[bookmark: _Toc16254][bookmark: _Toc5206][bookmark: _Toc24955][bookmark: _Toc20164][bookmark: _Toc28231]一、项目概况与采购范围
1、项目名称：海口江东综合机房楼项目勘察、基坑支护与施工降水设计、工程测量及地下管线探测服务；
2、项目概况： 海口江东综合机房楼项目位于海口市美兰区桂林洋管理区内，北侧临滨江高级中学，南侧为海南省旅游学校，东南侧紧邻兴洋大道。规划用地面积8300.04平方米，规划性质为通信用地，容积率≤2.0，建筑密度≤50%，建筑高度≤36米，绿地率≥15%。拟建1栋地下一层地上四层综合机房，总建筑面积为12852.25平方米，其中，地下建筑面积约2853.25m平方米，地上建筑面积约9999.00m平方米，以及配套建设室外水电、绿化等工程。；
3、采购范围：工程测量及地下管线探测、工程勘察、基坑支护及施工降水设计、牵头工程范围内的管线摸排工作、相应施工过程服务等相关内容。；
4、招标控制价： 274096.68元（1.勘察控制价124600.00元；2.基坑支护及降水设计控制价116367.41元；3.工程测量及物探控制价33129.27元）；
5、计划工期：总工期30日历天；
6、质量标准： 合格；
7、简要技术要求：详见《需求任务书》。
[bookmark: _Toc24377][bookmark: _Toc3099][bookmark: _Toc4196][bookmark: _Toc9467][bookmark: _Toc16043][bookmark: _Toc501035782][bookmark: _Toc23274][bookmark: _Toc501091990][bookmark: _Toc476664218][bookmark: _Toc476664123][bookmark: _Toc7394][bookmark: _Toc476664013][bookmark: _Toc501352350][bookmark: _Toc14584][bookmark: _Toc433126979][bookmark: _Toc21421]二、供应商资格要求
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]1、资质要求：在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力【须提供营业执照复印件加盖公章】及【提供国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html）查询结果复印件加盖公章，且企业状态显示为存续或在营或开业或在业或在册等正常经营状态】，建设行政主管部门核发的【①工程勘察专业类（岩土工程勘察）乙级（含）以上资质②工程勘察专业类（岩土工程设计）甲级（含）以上资质③工程勘察专业类（岩土工程物探测试检测监测）乙级（含）以上资质④工程勘察专业类（工程测量）乙级（含）以上资质】,若供应商为其他法人（例如事业单位）的，只需提供其他法人资格证明，无需提供营业执照及国家企业信用信息公示系统查询结果；
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK13]2、业绩要求：供应商近3年（合同签订时间在响应文件递交截止之日前3年内）承接过不少于1个单项合同金额19万元（含）以上房屋建筑工程勘察类似业绩，如供应商提供的合同业绩为联合体业绩或合同业绩中包含多项工作内容，则应附相关材料证明供应商工作内容及相应合同额，供应商负责的勘察合同额需满足上述要求（提供合同复印件加盖公章）。
[bookmark: OLE_LINK6]3、项目负责人（项目经理）要求：拟派项目负责人需为本单位人员，须具备具有在本单位注册的国家注册土木工程师（岩土）执业资格证书，并提供拟派人员相关证书及近5个月（含投标当月）内任意连续3个月的社保缴费凭证（如为新入职员工则按实际缴纳月数提供社保并提供相应证明资料）复印件加盖公章；
[bookmark: OLE_LINK15]4、其他人员要求：除项目负责人外，至少还需配备1名工程测量专业中级技术职称工程师(含）以上职称人员。须提供拟派人员相关证书及近5个月（含投标当月）内任意连续3个月的社保缴费凭证（如为新入职员工则按实际缴纳月数提供社保并提供相应证明资料）复印件加盖公章。
[bookmark: OLE_LINK26]5、近三年内参加过的政府采购和招投标活动中没有重大违法记录（提供声明函，供应商注册成立时间不足三年的，从注册时间起算），未被列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）的“失信被执行人”名单和国家企业信用信息公示系统“严重违法失信名单（黑名单）”（提供查询结果并加盖单位公章）。
6、提供响应文件资料真实有效承诺函。
[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK27]7、本次竞价比选[不接受]联合体。
[bookmark: _Toc21287][bookmark: _Toc13503][bookmark: _Toc31348][bookmark: _Toc5186][bookmark: _Toc2224]三、响应文件递交截止时间、开标时间及地点
1、本项目采用电子标形式，现场无需递交纸质版响应文件，现场递交符合密封包装要求的签字盖章版PDF格式电子响应文件 1份（存储媒介为Ｕ盘）。
2、递交截止时间： 2025年 6 月 17 日 9:30 时（北京时间），逾期送达或未密封的响应文件恕不接收；
3、递交文件地点：海口市美兰区江东大道江东发展大厦B座4楼418会议室(乘坐B7、B8电梯)；
4、开标时间： 2025年 6 月 17 日 9:30 时（北京时间）；
5、开标地点：海口市美兰区江东大道江东发展大厦B座4楼418会议室(乘坐B7、B8电梯)。
6、如开标过程中出现供应商提供的电子文件损坏无法打开的情况，其响应无效；
7、本项目邀请响应报价的供应商参与现场开标环节（须提交法定代表人身份证明或授权委托书及身份证复印件参与开标环节，如未提交的，可待拆封响应文件后核实）。
[bookmark: _Toc16383][bookmark: _Toc27040][bookmark: _Toc6829][bookmark: _Toc17005][bookmark: _Toc16585][bookmark: _Toc30828][bookmark: _Toc57360670][bookmark: _Toc28661][bookmark: _Toc17875]四、服务费
1、成交单位需向采购代理机构缴纳服务费：供应商须提供承诺书，格式详见响应文件格式“服务费承诺书”。
2、服务费金额：4111.00。
3、支付方式：银行转账
公司名称：海南江东智慧投资发展有限公司
开户行：海南银行股份有限公司总行营业部
银行账号：6003095800015
转账备注： 海口江东综合机房楼项目勘察、基坑支护与施工降水设计、工程测量及地下管线探测服务项目-服务费
五、联系方式
采购人：海口市恒慧基础建设有限公司
地址：海口市美兰区江东大道江东发展大厦B区2楼
电话：0898-31908519
联系人：杜先生

采购代理机构：海南江东智慧投资发展有限公司
地址：海口市美兰区江东大道江东发展大厦B区3楼
电话：0898-31908523
联系人：冯先生
[bookmark: _GoBack]                     日期：2025年 6 月 13 日
[bookmark: _Toc31519][bookmark: _Toc1960][bookmark: _Toc9236][bookmark: _Toc13356][bookmark: _Toc31798][bookmark: _Toc28011][bookmark: _Toc7830][bookmark: _Toc8252]
第二章  供应商须知
[bookmark: _Toc12738][bookmark: _Toc25953][bookmark: _Toc4596][bookmark: _Toc26972][bookmark: _Toc18507][bookmark: _Toc2232][bookmark: _Toc26923][bookmark: _Toc21358][bookmark: _Toc30944][bookmark: _Toc686][bookmark: _Toc7238][bookmark: _Toc7656][bookmark: _Toc3396][bookmark: _Toc22781][bookmark: _Toc4898][bookmark: _Toc268]一、总则
[bookmark: _Toc9428][bookmark: _Toc2091][bookmark: _Toc433126985][bookmark: _Toc501091996][bookmark: _Toc18576][bookmark: _Toc476664017][bookmark: _Toc476664127][bookmark: _Toc501035788][bookmark: _Toc501352356][bookmark: _Toc22901][bookmark: _Toc476664222]1、有关定义及相应职责
[bookmark: _Toc183582208][bookmark: _Toc183682345][bookmark: _Toc217446037]1.1 “采购人”：本次竞价比选的采购人是 海口市恒慧基础建设有限公司；
1.2 “供应商”系指实名购买竞价比选文件拟参加竞价比选和拟向采购人提供海口江东综合机房楼项目勘察、基坑支护与施工降水设计、工程测量及地下管线探测服务 服务的供应商。其职责如下：
1.2.1 对竞价比选文件错、漏之处提出澄清、说明要求或质疑；
1.2.2 按要求缴纳竞价比选保证金（如有要求）；
1.2.3 按要求编制响应文件；
1.2.4 供应商代表：“供应商代表”系指在竞价比选过程中代表提交供应商处理竞价比选事宜的人员，包括单位法定代表人或经授权的委托代理人，“供应商代表”参加竞价比选活动，对评审小组就响应文件提出的问题进行澄清；
1.2.5 配合采购人就竞价比选采购项目的质疑、投诉和举报的处理工作；
1.2.6 与采购人签订采购合同，按照合同规定向采购人提供咨询服务；
[bookmark: _Toc183582207][bookmark: _Toc183682344][bookmark: _Toc217390843][bookmark: _Toc217446036]1.2.7 相关法律法规所规定的其他职责。
1.3 “合格的供应商”指通过资格符合性审查的供应商。
1.4 “成交供应商”系指经评审小组评审，并授予合同的供应商。
[bookmark: _Toc926][bookmark: _Toc501352358][bookmark: _Toc476664129][bookmark: _Toc433126987][bookmark: _Toc480][bookmark: _Toc2609][bookmark: _Toc501091998][bookmark: _Toc501035790][bookmark: _Toc476664019][bookmark: _Toc4758][bookmark: _Toc476664224]2、竞价比选费用
[bookmark: _Toc217446039][bookmark: _Toc183682347][bookmark: _Toc183582210]供应商应承担所有与准备和参加竞价比选有关的费用。不论竞价比选的结果如何，采购人均无义务和责任承担以上费用。
[bookmark: _Toc501091999][bookmark: _Toc433126988][bookmark: _Toc476664225][bookmark: _Toc501352359][bookmark: _Toc31602][bookmark: _Toc14018][bookmark: _Toc501035791][bookmark: _Toc11688][bookmark: _Toc476664130][bookmark: _Toc476664020][bookmark: _Toc5890]3．竞价比选文件的约束力
3.1供应商如在响应文件递交截止时间24小时前未对竞价比选文件提出书面质疑，即视为接受了本竞价比选文件中的所有条款和规定。
3.2供应商在法定质疑期内应当一次性针对竞价比选文件、采购过程和成交结果提出质疑，两次或多次对同一采购程序环节提出的质疑拒收。
[bookmark: _Toc30161][bookmark: _Toc2463][bookmark: _Toc11799][bookmark: _Toc20772][bookmark: _Toc24473][bookmark: _Toc26177][bookmark: _Toc25896][bookmark: _Toc21060][bookmark: _Toc25027]二、竞价比选文件
[bookmark: _Toc30228][bookmark: _Toc476664227][bookmark: _Toc476664132][bookmark: _Toc501035793][bookmark: _Toc18296][bookmark: _Toc4307][bookmark: _Toc433126990][bookmark: _Toc501352361][bookmark: _Toc25970][bookmark: _Toc501092001][bookmark: _Toc476664022]4、竞价比选文件的构成
4.1 竞价比选文件由下列文件以及在竞价比选过程中发出的修正和补充文件组成：
第一章 竞价比选公告
第二章 供应商须知
第三章 需求任务书
第四章 合同条款及格式
第五章 响应文件格式
注：请仔细检查竞价比选文件是否齐全，如有缺漏，请立即与采购人联系解决。
4.2 供应商应认真阅读竞价比选文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。供应商没有按照竞价比选文件要求提交全部资料，或者供应商没有对竞价比选文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应文件被拒绝。
[bookmark: _Toc16778][bookmark: _Toc17110][bookmark: _Toc18814][bookmark: _Toc476664023][bookmark: _Toc501092002][bookmark: _Toc433126991][bookmark: _Toc501035794][bookmark: _Toc13143][bookmark: _Toc476664228][bookmark: _Toc476664133][bookmark: _Toc501352362]5、竞价比选文件的澄清
潜在供应商如对竞价比选文件有疑问需要澄清，可以书面形式（包括信函、电子邮件，下同）在响应文件递交截止时间24小时前（逾期不受理）通知采购人，采购人将以书面形式进行答复，同时采购人有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）通知所有潜在供应商。
[bookmark: _Toc501035795][bookmark: _Toc15591][bookmark: _Toc476664229][bookmark: _Toc15964][bookmark: _Toc476664134][bookmark: _Toc476664024][bookmark: _Toc501352363][bookmark: _Toc5804][bookmark: _Toc18718][bookmark: _Toc433126992][bookmark: _Toc501092003]6、竞价比选文件的修改
[bookmark: _Toc217446043][bookmark: _Toc183682352][bookmark: _Toc183582215]6.l 在响应文件递交截止时间24小时前，采购人可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对竞价比选文件进行修改。
6.2 竞价比选文件的修改是竞价比选文件的组成部分，采购人将以书面形式通知所有潜在供应商，并对供应商具有约束力。
6.3 为使供应商准备响应文件时有充分的时间对竞价比选文件修改部分进行研究，采购人可适当推迟响应文件递交截止时间。
[bookmark: _Toc5010][bookmark: _Toc32186][bookmark: _Toc14932][bookmark: _Toc27223][bookmark: _Toc1805][bookmark: _Toc27423][bookmark: _Toc20946][bookmark: _Toc15522][bookmark: _Toc22882]三、竞价比选文件的编制和数量
[bookmark: _Toc501035797][bookmark: _Toc433126994][bookmark: _Toc3633][bookmark: _Toc476664026][bookmark: _Toc476664136][bookmark: _Toc501352365][bookmark: _Toc476664231][bookmark: _Toc20544][bookmark: _Toc27935][bookmark: _Toc12144][bookmark: _Toc501092005]7、响应文件的语言
供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关竞价比选的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。
[bookmark: _Toc28133][bookmark: _Toc26991][bookmark: _Toc476664027][bookmark: _Toc476664137][bookmark: _Toc21773][bookmark: _Toc501035798][bookmark: _Toc433126995][bookmark: _Toc501352366][bookmark: _Toc501092006][bookmark: _Toc476664232][bookmark: _Toc1689]8、响应文件的构成
8.1供应商应根据第五章响应文件格式编制（凡有具体格式要求详见竞价比选文件“第五章响应文件格式”，本竞价比选文件没有具体规定和要求的内容格式不限，由供应商自拟）。
8.2 若供应商未按竞价比选文件的要求提供资料，或未对竞价比选文件作出实质性响应，将视为无效响应文件。
8.3响应文件中所附的各种证书、证件、证明等若系复印件，须在复印件上加盖供应商单位公章（或电子章）。
[bookmark: _Toc887][bookmark: _Toc501352367][bookmark: _Toc476664233][bookmark: _Toc476664028][bookmark: _Toc501092007][bookmark: _Toc11378][bookmark: _Toc476664138][bookmark: _Toc26440][bookmark: _Toc501035799][bookmark: _Toc8056][bookmark: _Toc433126996]9、响应文件编制
9.1供应商应完整地填写竞价比选文件中提供的《响应报价函》等竞价比选文件中规定的所有内容。
9.2供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。
9.3如果响应文件填报的内容不详，或没有提供竞价比选文件中所要求的全部资料及数据，使评审小组无法正常评审的，由此产生的结果由供应商承担。
9.4响应文件外形尺寸应统一为A4纸规格，文件所使用的印章必须为企业公章（或电子章），且与供应商名称完全一致，不能以其他业务章或附属机构印章代替。
[bookmark: _Toc27846][bookmark: _Toc501352368][bookmark: _Toc433126997][bookmark: _Toc501092008][bookmark: _Toc501035800][bookmark: _Toc6593][bookmark: _Toc476664029][bookmark: _Toc13635][bookmark: _Toc22521][bookmark: _Toc476664234][bookmark: _Toc476664139]10、报价
10.1响应报价超过招标控制价视为无效报价。
10.2供应商应按响应报价函的要求报价。
[bookmark: _Toc476664140][bookmark: _Toc501092009][bookmark: _Toc433126998][bookmark: _Toc6025][bookmark: _Toc476664235][bookmark: _Toc30775][bookmark: _Toc501035801][bookmark: _Toc14498][bookmark: _Toc476664030][bookmark: _Toc15017][bookmark: _Toc501352369]11、备选方案
本次竞价比选只允许供应商有一个响应方案，否则视其响应文件无效。
[bookmark: _Toc501352370][bookmark: _Toc476664141][bookmark: _Toc17355][bookmark: _Toc476664236][bookmark: _Toc29945][bookmark: _Toc19803][bookmark: _Toc501035802][bookmark: _Toc501092010][bookmark: _Toc476664031][bookmark: _Toc24146][bookmark: _Toc433126999]12、竞价比选保证金（本项目不作要求）
[bookmark: _Toc977][bookmark: _Toc476664239][bookmark: _Toc501352371][bookmark: _Toc476664034][bookmark: _Toc21807][bookmark: _Toc2441][bookmark: _Toc476664144][bookmark: _Toc433127000][bookmark: _Toc501035803][bookmark: _Toc501092011][bookmark: _Toc1778]13、响应文件的签署
13.1 电子版响应文件盖章要求：竞价比选文件中明确盖章的地方须加盖单位公章（或电子章）；
13.2 电子标签字以下两种形式之一均有效：
（1）响应文件打印为文本签字后扫描；
（2）响应文件打印为文本盖签名章或签字章后扫描；
由委托代理人签字的，供应商应附有法定代表人授权书。
[bookmark: _Toc24928][bookmark: _Toc2777]四、响应文件的递交
[bookmark: _Toc501352373][bookmark: _Toc476664241][bookmark: _Toc30746][bookmark: _Toc433127002][bookmark: _Toc476664146][bookmark: _Toc476664036][bookmark: _Toc3787][bookmark: _Toc501092013][bookmark: _Toc501035805][bookmark: _Toc20721][bookmark: _Toc16979]14、响应文件的密封及标记
14.1 供应商应将签字盖章版PDF格式响应文件（存储媒介为Ｕ盘）密封在专用袋（箱）中，封口处应加盖单位公章或授权代表签字或法定代表人签字。封皮上均应写明：
致： 海口市恒慧基础建设有限公司 
项目名称：海口江东综合机房楼项目勘察、基坑支护与施工降水设计、工程测量及地下管线探测服务
注明：“请勿在响应文件递交截止时间之前启封”
供应商名称、联系人姓名、电话和电子邮箱
14.2 响应文件未密封者，采购人不予接收。
14.3响应文件密封封皮未按上述规定书写标记者，采购人予以接收，但不对响应文件被错放或先期启封负责。
[bookmark: _Toc5467][bookmark: _Toc501352374][bookmark: _Toc5034][bookmark: _Toc20233][bookmark: _Toc16501][bookmark: _Toc433127003][bookmark: _Toc476664147][bookmark: _Toc501092014][bookmark: _Toc501035806][bookmark: _Toc476664242][bookmark: _Toc476664037]15、响应文件递交截止时间
15.l 供应商须在响应文件递交截止时间前将响应文件送达采购人规定的地点。响应文件应由法定代表人或经授权的委托代理人送达，也可采用邮寄、非特定人员送达。
15.2 供应商现场所签署确认的文件均代表供应商的决定，并作为响应文件的补充内容，具有同等法律效力。
15.3响应文件递交截止时间推迟的，采购人应以书面形式通知所有供应商，采购人和供应商的权利和义务均应以新的响应文件递交截止时间为准。
15.4在响应文件递交截止时间后递交的响应文件，采购人将拒绝接收。
15.5竞价比选有效期：竞价比选响应文件递交截止之日起计算60日历天。
[bookmark: _Toc2240][bookmark: _Toc27750][bookmark: _Toc1746][bookmark: _Toc8276][bookmark: _Toc31887][bookmark: _Toc32220][bookmark: _Toc5113][bookmark: _Toc4932][bookmark: _Toc28542]五、响应文件的开启
[bookmark: _Toc501352376][bookmark: _Toc6721][bookmark: _Toc22811][bookmark: _Toc26464][bookmark: _Toc6382]16、响应文件的开启
16.l 采购人按“竞价比选公告”中规定的时间和地点组织开启响应文件。
16.2开启响应文件时，采购人邀请参与开标会的供应商查验所有响应文件的密封情况，如无供应商参与开标会，采购人可邀请监督人员或见证人查验所有响应文件的密封情况。所有响应文件的密封情况确认无误后拆封唱标，采购人将作密封情况检查记录。
16.3 若响应文件未密封，采购人将拒绝接收该供应商的响应文件。
16.4 供应商自愿参与现场开标会，如法定代表人或经授权的委托代理人参加开标会的，应提交法定代表人身份证明或授权委托书和有效身份证件，未提交以上资料或拆封响应文件后也无法核实身份的供应商不予参加开标会。
16.5如供应商的法定代表人或经授权的委托代理人未参加开标会的，视为认同开标记录情况，且无权对现场开标事宜提出任何异议。
16.6 供应商对开标有异议的，须在开标现场当场提出。
[bookmark: _Toc9477][bookmark: _Toc10065]六、竞价比选、评审程序
[bookmark: _Toc20341][bookmark: _Toc12800][bookmark: _Toc17998][bookmark: _Toc14218][bookmark: _Toc320953877]17、竞价比选、评审程序
[bookmark: _Toc26554][bookmark: _Toc30397]17.1评审小组成员由3名（含）以上单数人员组成，该评审小组独立工作，负责评审所有响应文件并推荐不超过3名成交候选人，遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。
17.2本次竞选的评审办法采用平均价法，应用规则如下：
（1）评审基准价
所有供应商的有效报价算术平均值即为基准价（如果参与报价平均值计算的有效供应商超过5家（不含）时，去掉1个最高值和1个最低值后取平均；如果参与报价平均值计算的有效供应商超过10家（不含）时，去掉2个最高值和2个最低值后取平均）。
（2）评分标准
报价等于评审基准价得满分100分，每高于评审基准价1%（含1%），扣1分；每低于评审基准价1%（含1%），扣0.5分，采用内插法计算，扣完为止。
计算公式如下：
Fi=F -|(Di-D)|/ D×100×E
式中：
Fi—供应商的报价得分；
F—报价满分100分；
Di—供应商的报价；
D—评审基准价。
若Di＞D，则E=1；若Di<D，则E=0.5。
（3）成交候选人推荐规则
按供应商价格得分从高到低推荐成交候选人。
17.3评审流程如下：评审准备→资格符合性审查→价格评审→确定成交人。
17.4评审小组在资格符合性审查中，有权对算术性错误进行修正，原则如下：
（1）响应报价函内容与响应文件中明细表内容不一致的，以响应文件中明细表为准；
（2）响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价为准修正总价；
（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准修正单价。
（5）响应报价含税总价与依据不含税总价计算出的结果不一致的，以不含税总价为准修正含税总价，如修正后的含税总价大于原含税总价时，则以原含税总价为准修正不含税总价。
（6）算术性错误修正，评审阶段评审小组可无需经供应商书面确认。评审小组依据修正后的报价进行评审并推荐成交候选人，采购人依据成交候选人推荐结果确定成交单位，采购人以评审小组修正后的价格向成交单位发出《成交通知书》，如成交单位不接受修正后的成交价格，则取消其成交资格。
若供应商不同意以上修正，响应报价文件将视为无效。
17.5 如出现两家（含）以上供应商总得分相同或价格相同导致排名一致，评审小组人员按照供应商响应文件中的资质、人员配备、业绩等情况，依次进行比较确定最终排名。
七、其他要求
成交单位领取成交通知书时须递交纸质版响应文件壹份，内容须与电子版响应文件一致。

 (
1
)
[bookmark: _Toc27454][bookmark: _Toc11519][bookmark: _Toc23295]附表1：资格性、符合性审查表
资格性审查表
	序号
	审查项目
	审查标准
	供应商

	1
	授权委托书、法定代表人身份证明；
	是否满足比选文件要求
	

	2
	在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力【须提供营业执照复印件加盖公章】及【提供国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html）查询结果复印件加盖公章，且企业状态显示为存续或在营或开业或在业或在册等正常经营状态】，建设行政主管部门核发的【①工程勘察专业类（岩土工程勘察）乙级（含）以上资质②工程勘察专业类（岩土工程设计）甲级（含）以上资质③工程勘察专业类（岩土工程物探测试检测监测）乙级 （含）以上资质④工程勘察专业类（工程测量）乙级（含）以上资质】，若供应商为其他法人（例如事业单位）的，只需提供其他法人资格证明，无需提供营业执照及国家企业信用信息公示系统查询结果；
	是否满足比选文件要求
	

	3
	业绩要求：供应商近3年（合同签订时间在响应文件递交截止之日前3年内）承接过不少于1个单项合同金额19万元（含）以上房屋建筑工程勘察类似业绩，如供应商提供的合同业绩为联合体业绩或合同业绩中包含多项工作内容，则应附相关材料证明供应商工作内容及相应合同额，供应商负责的勘察合同额需满足上述要求（提供合同复印件加盖公章）；
	是否满足比选文件要求
	

	4
	项目负责人（项目经理）要求：拟派项目负责人需为本单位人员，须具备具有在本单位注册的国家注册土木工程师（岩土）执业资格证书，并提供拟派人员相关证书及近5个月（含投标当月）内任意连续3个月的社保缴费凭证（如为新入职员工则按实际缴纳月数提供社保并提供相应证明资料）复印件加盖公章；
	是否满足比选文件要求
	

	5
	其他人员要求：除项目负责人外，至少还需配备1名工程测量专业中级技术职称工程师(含）以上职称人员，须提供拟派人员相关证书及近5个月（含投标当月）内任意连续3个月的社保缴费凭证（如为新入职员工则按实际缴纳月数提供社保并提供相应证明资料）复印件加盖公章。
	
	

	6
	近三年内参加过的政府采购和招投标活动中没有重大违法记录（提供声明函，供应商注册成立时间不足三年的，从注册时间起算），未被列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）的“失信被执行人”名单和国家企业信用信息公示系统“严重违法失信名单（黑名单）”（提供查询结果并加盖单位公章）。
	是否满足比选文件要求
	

	7
	提供响应文件资料真实有效承诺函。
	[bookmark: OLE_LINK17]是否满足比选文件要求
	

	8
	本次竞价比选[不接受]联合体。
	是否满足比选文件要求
	

	结论
	



1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。
2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。
3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被否决。

符合性审查表
	序号
	审查项目
	评议内容
（无效响应认定条件）
	供应商

	1
	供应商名称
	是否与营业执照、资质证书一致
	

	2
	响应文件的有效性、完整性
	响应文件式样和签署是否符合要求且内容完整无缺漏。
	

	3
	工期
	是否满足比选文件要求
	

	4
	质量标准
	是否满足比选文件要求
	

	5
	报价
	报价项目是否完整，存在漏报或报价超过招标控制价则为无效响应
	

	6
	比选文件规定的其他条件
	是否满足比选文件要求
	

	7
	响应有效期
	是否满足比选文件要求
	

	结论
	


1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。
2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。
3、结论是合格的，才能进入详细评审；不合格的被否决。
[bookmark: _Toc30685][bookmark: _Toc11873][bookmark: _Toc26636][bookmark: _Toc13299][bookmark: _Toc6193][bookmark: _Toc31109]
第三章 需求任务书
[bookmark: _Toc1386][bookmark: _Toc11117][bookmark: _Toc4248][bookmark: _Toc10583][bookmark: _Toc20030]一、项目概况
1.1项目名称：海口江东综合机房楼项目；
1.2建设单位：海口市恒慧基础建设有限公司；
1.3预估总勘察进尺为746米，最终据实结算。
1.4包含工程测量及地下管线探测、工程勘察、基坑支护及施工降水设计、相应施工过程服务。
1.5项目概况：
1.建设单位：海口市恒慧基础建设有限公司
2.工程名称：海口江东综合机房楼项目
3.工程地点：海口市美兰区桂林洋管理区内JDJFL-01地块，北侧临滨江高级中学，南侧为海南省旅游学校，东南侧紧邻兴洋大道
4.工程性质：通信用地
5.用地面积：总用地面积8300.04㎡（12.45亩）
6.建筑面积：(建筑面积以施工图面积为准，按实结算)。
[bookmark: _Toc3950][bookmark: _Toc1070]二、详细任务
2.1地质勘察任务
查明并评价工程地质情况，为地基基础（含基坑支护）设计与施工、地基处理与加固、不良地质现象的防治工程等提供工程地质资料。至少应包括以下内容：
(1) 查明场地范围内的地形地貌特征，地貌成因类型及地貌单元的划分；
(2) 查明岩土层的类型、深度、分布以及物理力学性质；分析和评价地基的稳定性、均匀性，提供满足设计、施工所需的岩土参数和地基承载力指标；并提供地基变形计算参数、预测建筑物的变形特征。
(3) 查明埋藏的河道、沟浜、墓穴、防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物；
(4) 查明建筑物附近有无影响工程稳定性的不良工程地质现象（如溶洞、古河道或人工洞穴等）及其类型、成因、分布范围、发展趋势和危害程度，提供不良地质现象的防冶工程所需的计算指标及资料，提出整治方案的建议；
(5) 评价确定场地土类别、对进行场地与地基的地震效应评价，并对饱和砂土及饱和粉土进行液化判断，查明有无可液化的地层，指出他们对场地或地基的危害程度，提出治理方案建议；
(6) 查明地下水的埋藏条件、地层的渗透性、地下水位变化幅度及其规律、地表径流条件，以及地下水对建筑物材料的侵蚀性等。
(7) 提出地基基础、基坑支护、工程降水和地基处理设计与施工方案的建议；
(8) 有针对性的提出适宜的基础形式、埋深、地基处理和沉降分析等有关的计算参数及应注意的事项。如地基条件决定需采用桩基，应提出采用何种桩基、其相应的桩径尺寸、桩端持力层情况等，提出单桩极限承载力与计算公式。对于地基处理应提供具体的处理方案及计算指标。
(9) 提供设计施工所需要的基坑开挖与人工降低地下水位的有关资料。分析判定地基土及地下水在施工及使用中可能产生的变化影响，并提出防治建议等。
(10) 抗浮设计等级为甲级的工程、场地水文地质条件复杂的乙级工程应进行抗浮专项勘察。
(11) 危大工程分析评价。
2.2基坑支护、施工降水设计范围、内容及工程测量要求
2.2.1基坑支护设计
(1) 设计范围：本项目的基坑支护工程；
(2) 设计内容：基坑支护体系的选择、分析计算及稳定性验算，完成施工图绘制等，具体要求如下：
(1）基于安全、可靠、经济、方便施工的原则，选择合理的基坑支护体系，完成方案设计并提交基坑支护方案论证文本；
(2）完成基坑支护体系的分析计算（包括支护体系的强度、稳定性、变形等计算）以及基坑内外土体的稳定性验算（关键支护构件尚应进行承载力验算）。计算书的编制应达到国家或行业规定的深度并满足施工图审的要求。
(3）在支护体系（方案）分析计算的基础上，绘制支护工程施工图纸（包括设计说明、基坑平面图纸图、配筋图、基坑监测点位图纸、节点大样等详图），系统地明确施工应急预案（措施）和相应的施工要求等。
此外，勘察人还应系统地对基坑开挖过程引起的基坑内外土体的变形及其对邻近建筑物和周边环境的影响进行分析，论证基坑开挖施工方法的可行性，并在设计成果中系统地提出基坑监测要求以及施工注意事项等；
(3) 勘察人提供的服务及内容，至少包括：
(1）根据发包人提供的工程地质勘察报告、项目初步设计方案等资料，结合自身设计经验和工程实际情况，提出多个支护方案，并进行支护方案的技术经济比较（各方案的技术经济比较应在各方案的支护体系计算分析并确保可行的前提下进行）；按选定的支护方案编制基坑论证方案（用于基坑方案论证）并对基坑支护、施工降水设计方案进行费用预估测算。
(2）结合基坑论证意见，修改完善基坑支护方案，并完成支护工程的施工图设计，为基坑支护工程的施工提供依据；
(3）明确基坑支护工程的监测要求，提出有效、经济的基坑监测方案，提供监测点位置及有关监测预警值，协助发包人选择基坑监测单位；
(4）参与审核施工单位提交的基坑土方开挖及基坑支护施工方案，提出基坑施工注意事项，确保基坑开挖过程、工艺等与基坑支护设计计算假定条件相吻合；
(5）注明涉及危大工程的重点部位和环节，提出保障工程周边环境安全和工程施工安全的意见，必要时候进行专项设计；
(6）及时参与解决基坑开挖及支护施工期间存在的工程技术问题，确保基坑工程施工安全；
(7）参与基坑支护工程施工过程中的重要节点验收(发包人提前24小时通知）、发表设计方意见。
2.3工程测量要求
2.3.1地形测量
(1) 测量范围：项目用地红线范围外扩约15米(测量单位也可根据现状地形情况，对测量范围进行相应调整，以满足设计为准)，总测量面积最终据实结算。
(2) 地形图应查明并标示管线、杆线及沟渠等，其深度应满足详测要求。
(3) 地地形图测量严格按照相应测量规范执行。坐标系采用海南海口平面坐标系、独立坐标系以及大地2000分别出具成果，高程系统采用国家1985高程。
2.3.2周边道路地下管线探测及管线调查
(1) 对场地周边及场地内现有的如电力、给水、军光、煤气、电信等相关地下管线作管线探测及管线详细调查，标明各管线的位置（检查井坐标）、断面尺寸、埋设深度（高程）。
(2) 对现有的电力、电信等各类架空线路作详细调查，标明各线路杆件的准确位置、线路的规格（根数）等。
(3) 对现有雨、污水排水管作详细调查，标明管线的位置、断面尺寸（管径）、排水方向、结构形式、雨水口位置、埋设深度（管内底高程）、出口详细位置及出口详细断面尺寸及出口处相连下游管线或河渠的高程和断面尺寸。
2.3.3周边主要沟渠水系数据测量
(1) 测量现况沟渠情况，并明确现况沟走向、断面及沟底高程。
(2) 测量河道及明渠的河底标高和流水方向、上口及下口线，常水位。
(3) 项目范围内现状水系测量，干渠、灌溉渠等现状水系。
2.4其它测量
(1) 测出范围内的地上杆线（含高压）线路和杆（塔）位的坐标定位等。
(2) 现况路路面高程。
(3) 探明地块周边有无接入电力缆线、燃气、光纤、给水管线、排水（雨水、污水）管线
(4) 控制点的布设。

[bookmark: _Toc5928][bookmark: _Toc26301]三、勘察依据
3.1本勘察任务书以及建设单位提供的相关设计技术资料
3.2相关标准规范，包括但不限于：
(1）《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2001）（2009年版）
(2）《高层建筑岩土工程勘察标准》（JGJ/T 72-2017）
(3）《岩土工程基本术语标准》（GB/T 50279-2014）
(4）《土工试验方法标准》（GB/T 50123-2019）
(5）《工程岩体试验方法标准》（GB/T 50266-2013）
(6）《建筑工程地质勘探与取样技术规程》（JGJ/T 87-2012）
(7）《建筑工程抗浮技术标准》（JGJ 476-2019）
(8）《建筑地基基础设计规范》（GB 50007-2011）
(9）《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年版）
(10）《建筑地基处理技术规范》（JGJ 79-2012）
(11）《建筑基坑支护技术规程》（JGJ 120-2012）
(12）《建筑桩基技术规范》（JGJ 94-2008）
(13）《建筑边坡工程技术规范》（GB 50330-2013）
3.3 本工程的报建文本以及初步设计方案（如有）
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4.1勘察技术要求
4.1.1本次勘探为详细勘探，勘察人应结合现有设计资料，严格按国家现行有关勘察规程、规范、标准进行，并提供符合深度要求的详勘报告；
4.1.2勘察人应结合实际情况以及《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009年版）规定，科学合理地确定本工程的勘察等级。并在勘察作业前，结合投标技术方案以及工程实际情况编报《工程勘察方案》，经建设单位和设计单位确认后方可实施。工程勘察方案应至少包括如下内容：
(1)工程概述（包括本次勘察任务、目标等）；
(2)项目组织（包括组织机构，人员组成、职责、资格，制度等）；
(3)主要勘察方法和具体指标；
(4)人员及机械设备投入情况；
(5)工程进度计划及工期保证措施（网络图或横道图）；
(6)确保勘察质量及安全的措施;
(7)地质勘察总平面图(勘探点布置图) ；
(8)拟提供分析报告的主要内容；
(9)其他（包括建议或需建设单位配合的事宜）。
4.1.3勘探点可采用钻探、标准贯入试验、动力触探、波速测试等原位测试试验相结合的方式，但是钻探点的布置要足以评价建筑物纵横两个方向地层土质的均匀性和岩土力学特性，并符合设计对勘探的要求。勘探点的布置，要满足：
(1)满足施工图设计的需要；
(2)桩基设计和施工的需要；
(3)基坑支护工程设计与施工的需要；
(4)评价、论证地基土和地下水在建筑施工和使用期间可能产生的变化及其对工程和环境影响的需要。
4.1.4布置勘探工作时应充分考虑勘探工作对工程自然环境的影响，防止对地下管线、地下工程和自然环境的破坏。
4.1.5钻探方法及钻具（含其规格）的选择应满足本工程地质勘察要求并符合现行国家标准的规定，钻孔作业人员应持证上岗；钻孔作业期间应采取切实有效的措施，确保施工安全，作业完毕后应妥善回填。
4.1.6钻探作业时，钻进深度和岩土分层深度的量测精度应控制在±5cm，钻孔倾角和方位的量测精度应符合《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009年版）的相关规定。当非连续取芯钻进时，应严格控制回次进尺，确保分层精度符合要求。重点部位，应采用双层岩芯管连续取芯。
4.1.7野外记录应由经过专业训练的人员承担；记录应及时、真实，按钻进回次逐段填写，严禁事后追记；钻探现场应综合肉眼、手触方法以及微型贯入仪等定量方法进行鉴别；钻探成果应采用钻孔野外柱状图或分层记录表示。
4.1.8钻探取样时，应保证80%的土试样质量等级为Ⅰ级；试样采取的工具（及其规格）和方法应符合《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009年版）的相关规定；操作方法应按现行技术规程《建筑工程地质勘探与取样技术规程》（JGJ/T 87-2012）执行；土试样应妥善密封，防止湿度变化，严防曝晒或冰冻。在运输中应避免振动，保存时间不宜超过两周。对易于振动液化和水分离析的土试样宜就近进行试验。
4.1.9现场探察时，可采用地球物理勘探了解隐蔽的地质界线、界面或异常点；在钻孔之间增加地球物理勘探点，为钻探成果的内插、外推提供依据；作为原位测试手段，测定岩土体的波速、动弹性模量、动剪切模量、卓越周期、电阻率、放射性辐射参数、土对金属的腐蚀性等。
4.1.10原位测试点应同钻探点有机布置，原位测试试验应符合《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009年版）的相关规定；其他相关原位测试试验，应结合工程勘察需求进行，确保能够全面查明工程水文地质情况以及相应物理力学性能。
4.1.11土试样的室内试验应遵照《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009年版）以及《土工试验方法标准》（GB/T 50123-2019）、《工程岩体试验方法标准》（GB/T50266-2013）等标准规范的规定。
4.2相关设计要求
(1) 本项目基坑支护工程的设计，应当严格执行国家及省市现行的法律、规范、规程和标准，保证岩土开挖、地下结构施工的安全，并确保基坑周边建筑、构筑物、道路、管线等市政设施的安全和正常使用。
(2) 设计应本着“因地制宜、安全可靠、经济适用、便于施工”的原则，认真分析工程现场的岩土工程特点、水文地质条件，结合基坑开挖深度、基坑周边荷载、周边环境，以及基坑安全等级、基坑位移对主体结构的周围环境的影响程度来选择经济、安全、合理的基坑支护方案，方案结构分析全面、模型正确、计算无误、图纸质量高、预案措施简单有效。勘察人应提供不少于三种的支护体系（方案），并系统地对比三种方案的特点以及相互之间的优劣。进行技术经济比较时，各方案原则上均应通过相应的分析计算以确保各方案的技术可行性，各支护方案的工程量（应包括相应的填挖方工程量、防排水工程量、支护体系各组成部分的工程量等）估计偏差应控制在10%以内，以提高技术经济比较的科学性。
(3) 本项目基坑支护体系的平面布置应规则简单，除非有特殊考虑，否则基坑平面的布置不应有过多的转折或转角，以避免造成受力薄弱部位。
(4) 支护结构体系计算分析时，应充分考虑施工时场地布置需要，支护结构与地下外墙间应考虑留有一定的满足施工要求的操作空间，必要时考虑相应的基坑边部堆载（并在图纸中注明堆载量限额）。
(5) 基坑开挖与支护计算时，应根据场地的实际土层分布、地下水条件、环境控制条件等，按基坑开挖施工过程的实际工况进行设计。
(6) 基坑开挖与支护应进行稳定性验算，基坑稳定安全系数取值应结合本工程实际情况、项目所在地经验值以及相关标准规范的规定等综合确定。
(7) 因支护结构变形、岩土开挖及地下水条件引起的基坑内外土体变形，应以支护体系安全、不影响地下结构尺寸形状和正常施工、对周边既有建（构）筑物引起的沉降控制在现行相关标准规的规定以内等条件进行控制。
(8) 应根据工程周边环境及水文地质条件等，采用必要的坑内明排或组合排水方法等措施，地表应设有明沟排（截）水措施，以防地表水流向基坑内。
(9) 应充分考虑基坑支护体系的监测措施，明确支护体系结构内力与变形、地面沉降（位移）、地下水位（水压力）变化以及相邻建（构）筑物或市政管网设施沉降（位移）等监测项目的预警值。
(10) 应对基坑开挖及支护施工提出相应的施工要求，并充分考虑基坑开挖及支护工程施工期间的各类预案措施，以便于及时处理施工期间出现的各类问题、减少施工事故降低损失。
(11) 如有地下水，应根据场地及周边区域工程地质条件、水文地质条件，周边环境情况和支护结构与基础型式的关系等因素，确定地下水控制方法，进行基坑降水或止水帷幕的设计以及支护墙的抗渗设计，根据不同施工阶段提供详细的降水方案，确保基坑及周边的安全和稳定。
(12) 如需要有水平支撑的，应对施工期间支撑拆换进行验算，并提出确保地下室结构及基坑安全的相应措施。

[bookmark: _Toc6811][bookmark: _Toc30463]五、成果编制及深度要求
5.1勘探人应结合本任务书要求以及《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009年版）等标准规范的规定，根据现场勘察作业情况、实验分析情况等，如实编制工程勘察报告，并经相应资格人员校对、审查合格后方可提交给建设单位。
5.2工程勘察报告应全面体现本工程勘探任务要求，全面客观评价本工程地质情况，资料完整、分析科学、数据真实无误、图表清晰、结论有据，并因地制宜地对工程设计与施工提出合理建议。
5.3工程勘察报告由文字部分和图表部分组成，其中文字部分至少应包括：
(1)拟建工程概况、勘察目的、任务要求和依据的技术标准；
(2)勘探点位布置及勘察方法情况，原土取样及实验分析情况；
(3)场地位置、地形地貌、地质构造、不良地质现象、地形成层条件、水文地质条件（包括水埋藏情况、类型、水位及其变化等），各土层的分布情况以及物理特性、性质指标、强度参数、变形参数、地基承载力的建议值等。
(4)场地的稳定性和适宜性评价、地下水及土质对建筑物的腐蚀影响、地震基本烈度以及由于工程建设可能引起的工程地质问题及其防治措施，适宜的基础形式和有关的计算参数及施工中应注意的事项等。
(5)对岩土利用、整治和改造的方案进行分析论证，提出建议；对工程施工和使用期间可能发生的岩土工程问题进行预测，提出监控和预防措施的建议。
(6)当工程需要时尚应提供：
(1)深基坑开挖的边坡稳定计算和支护实际所需的岩土技术参数，论证其周围已有建筑物地下设施的影响；
(2)基坑施工降水的有关技术参数及施工降水方法的建议；
(3)提供防水设计水位和抗浮设计水位。
5.4工程勘察报告中的图纸部分，至少包括：
(1)勘探点平面布置图；
(2)综合工程地质图或工程地质分区图；
(3)工程地质剖面图；
(4)地质柱状图或综合地质柱状图；
(5)各主要土层物理力学性质指标统计、钻探点坐标标高深度、土层试验成果等有关测试图表等；
(6)地下水等水位线图；
(7)岩土工程计算简图及计算成果图表等。
5.5任务需要时，可提交下列专题报告：
(1)岩土工程测试报告；
(2)岩土工程检验或监测报告；
(3)岩土工程事故调查与分析报告；
(4)岩土利用、整治或改造方案报告；
[bookmark: _Hlk51337615](5)有关岩土工程问题的专门技术咨询报告等；
(6)抗浮工程专项勘察报告。
5.6工程勘察报告的文字、术语、代号、符号、数字、计量单位、标点，均应符合国家有关标准的规定。
5.7提交评审论证的基坑支护方案（份数应满足论证需要），应结合工程实际情况、满足当地建设主管部门的评审要求，并经相应资格人员校对、审查。同时向发包人提交符合该阶段深度要求的支护工程概算。
5.8施工图纸的编制应满足工程实际施工需要，符合国家或行业、地方有关施工图的编制深度，出图质量高。并经相应资格人员校对、审查合格后方可向发包人提交正式图纸（同时需提供全套计算书等图纸审查所需资料）。
5.9工程测量成果应包括但不限于以下内容:
(1) 测量技术报告；
(2) 地形图；
(3) 管线测量资料成果；
(4) 其它要求的测量资料成果；
(5) 测量成果包括盖章的正式文本资料和对应的电子文件；
(6) 测量成果比例：1:500。
5.10规范指定的其它专门性文件。
[bookmark: _Toc14159][bookmark: _Toc2246]六、工期要求
6.1收到中标通知书后15日历天内提交勘察中间成果，提交勘察报告中间成果后3日内，结合地质勘察报告、项目初步设计方案等提供基坑支护体系选型报告，并对各方案进行技术经济比较，提出适宜的基坑支护方案；同时向发包人汇报基坑设计方案，确定最终的方案。
6.2提交勘察报告中间成果后7日内，提交供当地建设主管部门进行基坑方案论证的资料，并由勘察人向评审专家组介绍基坑支护方案的设计思路、主要内容以及勘察人有关方案可行性的论证情况等；同时提供一套图纸资料（含计算书）以供发包人委托的进行审查及招标。除此之外，在定中标人后10日内提交工程测量成果。
6.3提交勘察报告中间成果后12日内，结合当地建设主管部门有关基坑支护方案论证的意见等，进行施工图设计，并提交施工图（A3白图，含计算书）3套供发包人进行定标；
6.4结合发包人及各审查单位的意见后3天内完成图纸修改与完善，并提交8套施工蓝图。
6.5收到中标通知书后30日历天内提交详勘成果。

[bookmark: _Toc3103][bookmark: _Toc32153]七、其他
[bookmark: _Hlk64628553]7.1投标技术文件应结合现行相关标准规范的规定以及本项目实际需要，确定勘探点类型以及拟测试项目类别，并注明理由；
7.2投标技术文件中主要勘察（试验）方法以及勘察（试验）设备的配置应具有针对性和实际指导价值。
7.3本任务书未尽事宜，遵照国家、行业及地方现行相关标准规范的相关规定。
7.4地基处理设计（如有）、基坑支护设计应按照相关设计规范进行设计。
7.5 勘察人应牵头负责对地块进行管线摸排工作，包含但不限于及时与产权单位对接、现场调查、必要时与设计单位配合调查，并根据发包人要求提交管线排查成果。后续配合管线迁改设计单位开展相关工作。投标人投标报价时要将管线排查事项相关费用考虑在内，管线排查相关费用不再单独报价（发包人不单独计量和支付

第4章 [bookmark: _Toc15071][bookmark: _Toc10670][bookmark: _Toc37778966][bookmark: _Toc444445911][bookmark: _Toc483842059][bookmark: _Toc483841855][bookmark: _Toc10003]合同条款及格式
  另附 


[bookmark: _Toc7155][bookmark: _Toc27404][bookmark: _Toc7755][bookmark: _Toc22361][bookmark: _Toc27305]
第五章 响应文件格式



[bookmark: _Toc37778967]海口江东综合机房楼项目勘察、
基坑支护与施工降水设计、工程测量及地下管线探测服务
[bookmark: _Toc8306]响应文件












供应商：                          （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：           （签字）
      年      月     日




 (
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)
[bookmark: _bookmark88][bookmark: _Toc247527827][bookmark: _Toc152045787][bookmark: _Toc144974856][bookmark: _Toc247514246][bookmark: _Toc485981784][bookmark: _Toc152042576][bookmark: _Toc27875]目录
1、 响应报价函
二、诚信承诺书
三、法定代表人身份证明
四、授权委托书
五、资格审查资料

[bookmark: _Toc485981785][bookmark: _Toc37778968][bookmark: _Toc14257][bookmark: _Toc152042577][bookmark: _Toc144974857][bookmark: _Toc247514247][bookmark: _Toc152045788][bookmark: _Toc247527828][bookmark: _Toc6856][bookmark: _Toc37778970][bookmark: _Toc27804][bookmark: _Toc152045790][bookmark: _Toc152042579][bookmark: _Toc15346][bookmark: _Toc247514249][bookmark: _Toc23894][bookmark: _Toc485981787][bookmark: _Toc4785][bookmark: _Toc1426][bookmark: _Toc247527830][bookmark: _Toc144974859]
一、响应报价函
 
致： 海口市恒慧基础建设有限公司（采购人名称）
根据你方采购项目 海口江东综合机房楼项目勘察、基坑支护与施工降水设计、工程测量及地下管线探测服务的竞价比选邀请，正式提交电子版U盘1份。据此函，兹承诺如下：
（1） 我方同意响应竞价比选文件，就上述项目的 勘察、基坑支护与施工降水设计、工程测量及地下管线探测工作及相关服务进行响应报价，我方愿意以含税总价人民币（大写）：            （￥：          元）作为我方响应报价的暂定总价，税率：     %，不含税总价人民币（大写）      （￥：     元），（最终结算价以合同约定内容为准）。包含按照合同约定完成本采购项目规定的所有 勘察、基坑支护与施工降水设计、工程测量及地下管线探测工作及相关服务的费用，计划工期为 总工期30日历天，质量标准 合格；
（2）我们根据竞价比选文件的规定，承担完成合同的责任和义务。
（3）我方已详细研究了竞价文件的所有内容包括修改文件（如果有）、所有已提供的参考资料及有关附件，并完全明白此比选文件没有倾向性及排斥潜在供应商的内容，以及比选文件关于实质性要求的内容，我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。
（4）本报价有效期为自响应文件递交截止之日起60日历天。报价有效期满之前均具有约束力。
（5）同意按供应商须知中关于不予退还竞价比选保证金的规定。
（6）同意向贵方提供贵方可能要求的与本报价有关任何证据或资料。
（7）我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的报价或收到的任何报价。
与本报价有关的正式通讯地址为：                              

供应商名称：                              （公章）    
地址：                              
电话：                   传真：              邮政编码：              
法定代表人或其委托代理人：                  （签字）
日期：          年        月       日


勘察报价清单
	项目名称：海口江东综合机房楼项目
	

	序号
	项目
	工作内容
	单位
	暂定工作量
	税率
	含税单价
（元）
	含税金额合计（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	控制测量
	GPS点
	个
	3
	
	
	
	工作内容详见任务书


	2
	地形测量
	陆地地形测量
	km2
	0.017
	
	
	
	

	3
	工程勘察
	勘探钻孔
	m
	746
	
	
	
	

	4
	管线测量
	管线盲探
	m2
	16971.5
	
	
	
	

	5
	基坑支护及施工降水设计
	/
	/
	
	/
	
	

	6
	合  计
	0.00
	

	
	
	
	

	说明：
1、投标单价应包含任务书中所有工作要求；
2、测量、勘察最终结算以甲方确认完成的工作量为准；
3、投标人需依据勘察物探任务书要求进行报价；物探检测方式综合考虑，探测范围及要求详见任务书。
4、勘察场地、岩土类别、钻探深度由投标人根据现场情况综合考虑，以现场实际为准；
5、勘察综合单价包含勘察费、编制费、人工费、差旅费、协调费、税费等完成本勘察工作的全部费用。
6、基坑支护及施工降水设计为暂定总价，专业调整系数/，工程复杂程度调整系数/，附加调整系数/。




二、诚信承诺书

致：海口市恒慧基础建设有限公司（采购人名称）
经研究，我公司决定参加项目的比选活动。为体现我公司的“三公”和诚实信用原则，在此郑重承诺：
1、 根据竞价比选文件要求，我公司在本次竞价比选活动中提供的所有相关人员证件、财务状况、业绩、信用等资料均真实、准确；无资质挂靠、串标、围标等情形。
二、若成交，我公司将严格按照响应文件中所承诺的报价、质量、工期、响应方案等内容组织实施；严格实行项目资金专户分账管理，不将工程款非法转入与本项目无关的单位或个人账户；确保合同约定的项目负责人在岗履责。
三、如果我公司在竞价比选活动中提供了虚假材料，我公司同意立即取消响应资格并承担相应的法律责任，没收我公司的竞价比选保证金。如果我公司存在不履行承诺的行为，均可由当地建设行政主管部门记入“不良行为记录”或列入“黑名单”，按照相关规定进行处罚并通报企业所在地建设行政主管部门。
四、同意上述承诺由建设行政主管部门在相关媒体、网络上进行公示，接受社会的监督。



供应商：                          （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：           （签字）
      年    月   日

三、法定代表人身份证明

供应商：                          
单位性质：                          
地址：                          
成立时间：        年     月     日
经营期限：                          
姓名：           性别：           
年龄：           职务：           
系                          （供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件。

                          


供应商：                          （盖单位章）
      年    月   日

四、授权委托书

本人    （姓名）  系    （供应商名称）  的法定代表人，现委托     （姓名）  为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改   海口江东综合机房楼项目勘察、基坑支护与施工降水设计、工程测量及地下管线探测服务  的响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                        。
委托代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件。
                            
供应商：                        （盖单位章）

法定代表人：                        （签字或盖章）
身份证号码：                        

委托代理人：                        （签字）
身份证号码：                        




       年     月     日

五、资格审查资料
（一）企业类似项目情况表
 
	 序号
	项目名称
	项目类型
	合同名称
	合同金额
	签订日期
	联系人及电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	


 
备注：此表仅供参考。供应商应根据供应商须知附表1：资格性、符合性审查表的要求附相关证明材料。 
                        
                            供应商：                   （盖单位章）
      年    月   日
 
（二）项目管理机构组成表
拟投入本次项目人员汇总表
     
	序号
	姓名
	证书名称
	证书编号
	专业类别
	拟派岗位
	备注

	
	
	
	
	
	项目负责人
	

	
	
	
	
	
	……
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



备注：此表仅供参考。供应商应根据供应商须知附表1：资格性、符合性审查表的要求附相关证明材料。 
   

                   供应商：                          （盖单位章）
      年    月   日

（三）无重大违法记录声明函

海口市恒慧基础建设有限公司（采购人名称）：
我司承诺近三年内参加过的政府采购和招投标活动中没有重大违法记录，且近三年内没有被行政监督部门认定为：①投标资格处于被取消、暂停的状态；②至投标截止之日止近三年骗取中标（骗取中标系指《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》中规定的骗取中标的行为）或严重违约或重大工程质量问题。
附：1、未被列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）的“失信被执
行人”名单查询结果并加盖单位公章。
2、国家企业信用信息公示系统“严重违法失信名单（黑名单）”的查询结果并加
盖单位公章。




供应商：                          （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：           （签字）
      年    月   日

（四）响应文件资料真实有效承诺函

海口市恒慧基础建设有限公司（采购人名称）
我司已仔细研究了 海口江东综合机房楼项目勘察、基坑支护与施工降水设计、工程测量及地下管线探测服务 竞价比选文件的全部内容，并承诺如下：
我司承诺并保证响应文件中所提供的资料真实有效，不存在弄虚作假。若经查实，所提供材料不真实，愿意按否决响应资格处理，所产生的所有后果由我司自行承担；存在伪造编制，弄虚作假骗取成交的，同意采购人取消我司响应资格或成交资格，没收竞价比选保证金，并将不良行为上报有关行政主管部门。给采购人造成损失的，我司依法承担赔偿责任；构成犯罪的，采购人依法追究我司刑事责任。
特此承诺。


供应商：                          （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：           （签字）
      年    月   日

（五）营业执照、资质证书(根据项目实际要求修改）

1.提供营业执照复印件加盖公章及国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html）查询结果复印件加盖公章，且企业状态显示为存续或在营或开业或在业或在册等正常经营状态；若供应商为其他法人（例如事业单位）的，只需提供其他法人资格证明，无需提供营业执照及国家企业信用信息公示系统查询结果。

2、建设行政主管部门核发的【①工程勘察专业类（岩土工程勘察）乙级（含）以上资质②工程勘察专业类（岩土工程设计）甲级（含）以上资质③工程勘察专业类（岩土工程物探测试检测监测）乙级 （含）以上资质④工程勘察专业类（工程测量）乙级（含）以上资质】资质证书复印件加盖公章。 
六、竞价比选文件要求的、供应商认为有必要提供的其他资料（如有）

服务费承诺书

致：海南江东智慧投资发展有限公司
我单位完全明晰且认可比选文件及相关补遗、澄清、更正文件（如有）中涉及竞价比选服务费金额、方式及支付方法等内容的有关规定。并做出承诺如下：
如我单位中选贵司组织的海口江东综合机房楼项目勘察、基坑支护与施工降水设计、工程测量及地下管线探测服务，我单位保证本比选项目在成交通知书发出之日起15个工作日内将竞价比选服务费一次性全额支付给贵司。如我司未能按时足额缴纳服务费，由此导致的一切后果由我司承担。
特此承诺！
供应商开票信息
	
	发票信息
	说明

	开票类型
	（填写普票或专票）
	

	单位名称
	
	

	纳税人识别号
	
	请准确填写

	账号
	（如需专票须填写）
	

	开户行名称
	（如需专票须填写）
	具体填写至“XX分行”“XX支行”等

	地址、电话
	（如需专票须填写）
	

	发票邮寄地址、联系人、电话或电子发票接收邮箱
	
	



注：如上述信息未填写或未填写完整或填写有误，导致供应商无法获取发票，一切后果由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc18022]供应商：                （盖章）
[bookmark: _Toc28370]法定代表人或委托代理人：                （签字）
[bookmark: _Toc19883]年     月      日
注：本承诺书未填写或未签字盖章或未提交或修改既有内容，将导致响应资格被否决。

 (
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